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第3予備配管
第1予備配管
第2予備配管
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頑 丈 さ

安 全 性メンテナンス性

使いやすさ

■ 予備配管のラインナップを強化

※詳細はP27をご覧ください。

■ 排土板を
　 さらに強化

■ ブーム内臓型
　 作業灯を採用

■ バケットシリンダーホース
　 はアームに格納

■ さびに強いアルミ製ラジエータを採用
■ 頑丈なプレス鋼板カバーを採用

■ 保証付き高耐久ゴムクローラ
　 を標準装備

アーム先端、ブーム・アーム結合部のピンをキャッスルナット締付構造にし、
スラスト方向のガタ発生を軽減させています。

■ 作業装置のガタを軽減させる新構造■ 新型運転装置の搭載 ■ 優れた手元作業性

1520mm⇔1800mmのクラス最大のワイド
スパンナ｡狭所進入性と高安定度を両立｡

■ ワイドスパンナ

■ フルオープンカバーで楽々メンテナンス

■ 交換しやすい位置にフィルター類を配置
■ 焼結ブッシュの採用により、グリース給油間隔を延長

■ 排土板シリンダホースは
　 交換しやすい分割式

■ ブームシリンダホースは
　 交換しやすい分割式

■ ツールボックスを
　 取りやすい場所に設置

■ 世界標準ROPS/TOPS
　 キャノピ（４本支柱）を
　 標準装備

ブーム、アーム、バケット、旋回、ブームスイング、走行、
排土板の全操作がロックされます。

■ 全操作がロックされるゲートロック機構を標準装備

※詳細はP27をご覧ください。

※詳細はP27をご覧ください。

※詳細はP27をご覧ください。

誤作動の防止のため、レバーロック状
態でないとエンジンが掛からない構造
になっています。

■ ニュートラル
　 エンジンスタート方式を採用

専用キー１本で、エンジンスタート、
カバーのロック開閉が行えます。

■ 盗難防止に有効な
　 多種類の専用キーを採用

※専用キー紛失時は、エンジンスタータの
　キーシリンダーごと交換となります。

操作しやすく、安全で快適な運転装置を装備しています。
※詳細はP26をご覧ください。

業界オンリーワン。ゴムクローラのスチール
コード切断に対し3年または1,500hrの
保証で安心をカバー。

■ 自動駐車ブレーキ付き旋回
　 モーターを採用
自動駐車ブレーキ付き旋回モーターの
採用により、360°どの位置でも、旋回
ロックできる構造になっています。
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